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前 言

    本标准是土工合成材料系列产品技术标准之一，该系列标准包括土工格栅、土工膜、土工排水板

(带)等产品标准，现已发布的标准有:
    J'C/T 480-2002交通工程土工合成材料 土工格栅
    JT/T 513-2004 公路工程土工合成材料 土工网

    JT/T 514-2004公路工程土工合成材料 有纺土工织物

    YT/T 515-2004公路工程土工合成材料 土工模袋
    TUT 516-2004公路工程土工合成材料 土工格室

  JT/T 517-2a” 公路工程土工合成材料 土工加筋带
    刀/T 518-2004 公路工程土工合成材料 土工膜

    JT/T 519- 2004公路工程土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

    Yr/T 520-2004公路工程土工合成材料 短纤针刺非织造土工布

    JUT 521-2004公路工程土工合成材料 塑料排水板(带)
    本标准由交通部公路科学研究所提出。

    本标准由交通部科技教育司归口。
    本标准起草单位:交通部公路科学研究所、北京交通大学、江苏省仪征无纺布厂、深圳海川工程科技

有限公司。

    本标准起草人:任福民、李昌铸、雷俊卿、夏晓霞、王祖山、何唯平。
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公路工程土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

1 范围

    本标准规定了长丝纺粘针刺非织造土工布的分类、规格系列和尺寸偏差、技术要求、试验方法、检验
规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于公路工程用长丝纺粘针刺非织造土工布。水运、港口、铁路、水利等工程用长丝纺粘

针刺非织造土工布可参照执行。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。鼓励根据本标准达成协议的各方研究使用

这些文件最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 3923.1纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

    GB/T 4667机织物幅宽的测定
    GB/T 16422.2塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氨弧灯(idt ISO 4892-2)

    GB/T 17631土工布及其有关产品 抗氧化性能的试验方法

    GB/T 17632 土工布及其有关产品 抗酸、碱液性能的试验方法
    MIT 019公路土工合成材料应用技术规范
    JTJ/T 06(!公路土工合成材料试验规程

    GB/T 13760土工布的取样和试样制备
    GB/T 16989 十工布接头/接绛抗裂强度的测定

3 术语和定义

    下列术语与定义适用于本标准。

3.1

    断裂强度 break strength
    单位宽度的土工布试样在外力作用下拉伸时所能承受的最大拉力，以kN/m表示。

3.2

    断裂伸长率 break extensity
    对应于最大拉力时的应变量，以%表示。

3.3

    CBR顶破强度 CBR burst strength

    以CBR仪的圆柱形顶杆匀速垂直顶压于土工布平面时，土工布所能承受的最大顶压力，以kN表示。
3.4

    等效孔径Oys   equivalent opening size

    等效孔径用来表示土工布孔隙的大小，等效孔径侮表示土工布中有95%的孔径低于该值，以mm
表示。

3.5

    垂直渗透系数 pemteability(transverse)
                                                                                                                          67
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与土工布平面垂直方向的渗流的水力梯度等于1时的渗透流速，以cm/s表示。

3.6

撕破强度 tearing strength
土工布试样在撕裂过程中抵抗扩大破损裂口的最大拉力，以kN表示。

4 产品分类

4.1 分类

    按纤维品种分为聚醋、聚丙烯、聚酞胺、聚乙烯长丝纺粘针束」非织造土工布。

    按用途分为沥青铺面用和路基用。纤维原材料名称代号见表to

                                    裹1 原材料名称代号

名 称 代 号 一名 称 代 号

聚on, PEr 一 聚丙烯 PP

聚酞胺 以 一 聚乙烯 PE

4.2 型号

    型号表示方式:

口 一

幅宽，m

成品单位面积，g/m2

纤维原料代号

产品代号:FNG

    示例:聚丙烯长丝纺粘针刺非织造土工布，单位面积质量450g/.2，幅宽4.5m，其型号为:FNGPP-
450-4.5

5产品规格系列与尺寸偏差

    长丝纺粘针刺非织造土工布的规格系列与尺寸偏差见表20

                              表2 产品规格系列与尺寸偏差

项 目
规 格，g/甘

150 200 2引 300 350 书互」 450 51刀

单位面积质量，g/澎 150 200 250 31幻 350 44刃 450 500

单位面积质量偏差皿，% 一 10 一6 一5 一5 一5 一5 一5 一4

厚度，rtrtn ) 1.7 2.0 2.2 2.4 2.5 3.1 3.5 3.8

厚度偏差，% 巧

宽度，m )3.0

标称宽度偏差，% 一0.5

注:a规格按单位面积质量，实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标;

  b采用聚醋材料制造的150g/.2长丝纺粘针刺非织造土工布用于沥青铺面用
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6 技术 要求

6.1性能要求

6.1.1性能要求分为基本项和选择项。
6.1.2 基本项的性能指标见表30

表3 性 能 指 标

隆 能
规格，9/-?

150 200 250 300 350 400 礴50 500

纵、横

  向

断裂强度，

  kN/m〕
7.5 10.0 12.5 巧 .0 17.5 20.5 22.5 25.0

断裂伸长率，% 30-80

CBR顶破强度，kN) 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.5 4.0 4.7

等效孔径。，(吸)，mln 0.08-0.20

垂直渗透系数，crn/s 5 x 10-Z一5x10-'

纵、横向 撕破强度，kN 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70

6.1.3 选择项包括动态穿孔(mm)、刺破强度(N),纵横向强度比、平面内水流量(m2/s),湿筛孔径

(mm)、摩擦系数、抗紫外线性能、抗酸碱性能、抗氧化性能、抗磨损性能、蠕变性能、拼接强度等。性能指
标应符合JTJ/T 019的规定。

6.1.4 用于沥青铺面用的长丝纺粘针束J非织造土工布，耐高温性应在210℃以上，并须经单面烧毛工

艺处理。可采用聚醋材料制造的150g/.?长丝纺粘针刺非织造土工布。
6.1.5 用于路基用的长丝纺粘针刺非织造土工布，其耐腐蚀、抗老化、导排性能应满足设计要求。

6.2 外观

    外观疵点分为轻缺陷和重缺陷，见表40

                                    表4 外观疵点的评定

疵点名称 轻缺陷 重缺陷 要 求

布面不匀、折痕 轻微 严重

杂物、僵丝 软质，粗不大于 5- 硬质，软质，粗大于5-

边不良 }_ 300c.时，每50， 计一处 >3(幻 。”

破损 _,0.5 cm > 0.5c.;破洞 以疵点最大长度计

其他 按相似疵点评定

7 试验方 法

试验方法按表5的要求进行。

表5 试 验 方 法

序 号 项 目 试 验 方 法

1 单位面积质量 JTJPI' 060

2 厚度 刀'J-门一(X}(1

3 宽度 CB/， 4667

4 断裂强度 GB/T 3423.1

5 断裂伸长率 GB/"r 3923.1

6 CBR顶破强度 了口/T 060
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表 5(续)

序 号 项 目 试 验 方 法

7 等效孔径 JTJ叮 060

8 垂直渗透系数
按 JTJ/T 060测定透水率和 2k1、时的厚度

渗透系数(cm/s) _透水率(Ls) x度(cm)

9 撕破强度 JTJ/T 060

10 动态穿孔(落锥) JTJ/T 060

11 摩擦系数 JTJ/T 060

12 抗紫外线
  参照GB/T 16422.2,通常测定光照后强力保持率，试验时间可根据

需要选定，如 150,300,500h

13 抗氧化性能 GB/T 17631

14 抗酸碱性能 GB/T 17632

15 刺破强度
  JTJ/T 060,技术条件为:顶杆(平头)直径 8- ，夹样环内径45- ,

试验速度300nvn/min

16 抗磨损性能 GB/T 17636

17 蠕变性能 .田 T 060

18 接头/接缝断裂强度 CB T 16989

8 检验规则

8.1 组批

    以同一班次生产的同一规格的产品为一批，批量较小时可累计401)卷为一批，但一周产量仍不满

40(〕卷时，则以一周内产量为一批;交付验收的产品应以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划

分检验批。

8.2 抽样

    性能要求的测定以批为单位，每批产品随机抽取2%一3%，但不少于两卷，采样及试验准备按(,B/

T 13760的规定。

8.3 检验项目

8.3.1 出厂检验:每批产品出厂前，应经检验合格方能出厂，检验项目包括6.1.2和6.2.

8.3.2 型式检验:型式检验包括6.1.2,6.1.3和6.2。型式检验通常在以下情形时进行:

    a)新产品鉴定前;

    b)产品的原料、结构、生产工艺等有重大改变时;

    c)正常生产每年进行一次;
    d) 产品停产后再次恢复生产时;

    e)出厂检验结果与前一次型式检验有较大差异时;

    f)出现重大质量事故时;
    9)产品交付验收、质量仲裁、国家对产品监督抽查时。

8.4 检验结果的判定

84， 性能检验

    检验批性能指标的检验结果以所采取样.界平均结果表示。基本项和选择项全部达到要求的为合

格，否则为不合格。
    70
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8.4.2 外观质量检验规定

8.4.2.1 一般检验产品正面，疵点延及两面时以严重一面为准。
8.4.2.2 幅宽超过4m，至少两人检验。

8.4.2.3 外观质量检验应在水平检验台或检验机上进行，检验以正常背光为准，如以日光灯照明时，
照度不低于400lx。检验速度不超过20m/mina

8.4.2.4 在一卷土工布上不允许存在重缺陷，轻缺陷每200rW应不超过五个，否则外观质量为不合格。
8.5 复检规定

8.5.1外观质量的复检

    抽取检验批批量的5%一10%作为检验样品，但不少于10卷，每卷产品的评定按6.2规定进行，所
检验产品不合格品率在10%以内，作全批合格，当不合格率超过10%时，该批产品作不合格。
8.5.2 性能复检

    抽取检验批批量的1%一2%作为检验样品，但不少于三卷。检验结果按表3规定，如经检验发现

问题，可重新在该批产品中抽取相同数量样品，对不合格项进行复验，并以全部抽取样品的检验结果平
均值作为复检结果。复检一次为准，复检合格者作全批合格，否则作全批不合格处理。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1每段产品应有产品标牌，内容包括:产品名称、规格、品质、长度、生产厂名、生产日期、检验责任

章等。

9.1.2 每个包装单元明显位置应刷标志或挂标志牌，注明商标、产品名称、代号、品质、长度、执行标准

号、生产厂名、生产日期、毛重、净重等。

9.2 包装

9.2.1长丝纺粘针刺非织造土工布按定长成卷包装。

9.2.2 产品的拼接率应在15%以内，拼接产品每卷总长度应为定长值加lm以上，每loon〕允许拼接二

段 。

9.2.3长度在30m以下的小段产品可单独成包，作零头处理。
9.2.4 产品包装应保证不散落、不破损、不沾污。

9.3 运输与贮存

    产品在运输和贮存中不得沾污、雨淋、破损，不得长期曝晒和直立。产品应放置在干燥处，周围不得
有酸、碱等腐蚀性介质，注意防潮、防火。


